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entlOftungsvorrichtung for kreiselpumpen 

Kreiselpumpen weisen den Nachteil auf, dass bei Fordemng von gashaltigen 
Flussigkeiten im Pumpenlaufrad eine Separation erfolgt. bei der sich im Zentrum des 
Laufrades eine Blase bildet, die zur v6lligen Unterbrechung der FIOssiglceitsfGrderung 
fQhren kann. 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung, die diese Blasenbildung verhindert. 

Die Erfindung ist Im Anspruch 1 definiert. 
Figur 1 zeigt eine Vorrichtung fur manuelle EntlQftung. 
Figur 2 zeigt eine Vorrichtung fur automatische EntlQftung. 



Figur 1 zeigt schematisiert eine Kreiselpumpe mit einem Gehause 1 , in dem 
das Pumpenlaufrad 2 rotiert, Zwischen dem ansaugseitigen Bereich 4 und dem 
Pumpenlaufrad 2 befindet sich ein Dichtspalt 3, in dessen Nahe sich bei Forderung 
von gashaltigem Wasser eine Gasblase 5 bildet. In diesen Bereich hinein ragt ein 
Rohr 6, welches das Gas der Gasblase bei Aniagen, bei denen der ansaugseitige 
FlUssigkeitsdruck grdBer ist als der AuBendruck, nach auBen stromen lasst. Das 
Rohr 6 ist als Schraube ausgebildet und hat im Endbereich eine Offnung 7, durch die 
Gas ausstrdmen kann. Wird das Rohr zugeschraubt. so unterbricht der Schrauben- 
kopf 8 den Austritt von Flussigkeit. 

Figur 2 zeigt die gleiche Kreiselpumpe, bei der jedoch das Entluftungsrohr 6' 
in einem mit der Ansaugseite eine Einheit bildenden GehSuse 10 endet, in dem sich 
ein Schwimmer 11 befindet. dessen Ventilnadel 12 durch den Schvwmmer 11 in den 
Ventilsitz 13 gedruckt wird, sobald sich das Ventilgehause 10 mit Flussigkeit fulit, 
w^hrend bei Gaseintritt die Ventilnadel 12 abslnkt und das Gas ausstromen lasst. 

Von besonderer Bedeutung ist die EntlQftung wassergeschmierter Brauch- 
wasser-Zirkulationspumpen, da bei Gasakkumulation die Pumpenlager durch Tro- 
ckenreibung Schaden nehmen, vorallem auch bei Pumpen in Warmwasserhei- 
zungsanlagen, bei denen die Warmeversorgung des Hauses durch eine Luftblase 
unterbrochen werden kann. 
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PATENTANSPROCHE 

1. Kreiselpumpe, eingebunden in ein System, dessen Innendruck hoher ist, 
als der AuHendruck mit einer Saugseite und einer Druckseite und einem 
Dichtspalt zwischen dem Pumpenlaufrad und dem Ansaugbereich, da- 
durch gekennzeichnet, dass das offene Ende eines der Entluftung die- 
nenden verschliefibaren Rohres, das in einen Raum fuhrt, in dem ein ge- 
ringerer Druck herrscht als der saugseitige Druck der Pumpe in der N^he 
des Dichtspaltes angeordnet ist. 

2. Kreiselpumpe nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch ein Entluftungs- 
rohr, das mit einer Unterdruck erzeugenden Vorrichtung verbunden ist. 

3. Kreiselpumpe nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Ent- 
iuftungsrohr austrittsseitig als Schraube ausgebildet ist. die gleichzeitig 
ein verschlie&bares Ventil bildet. 

4. Kreiselpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Ent- 
luftungsrohr mit einem Schwimmergehduse verbunden ist, welches einen 
Schwimmer enthSIt, der ein nach auSen fuhrendes Ventil offnet, wenn 
Gas ins Schwimmergehause eintritt. 

5. Kreiselpumpe nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Schwimmergehause mit dem PumpengehSuse eine Einheit bildet. 

6. Kreiselpumpe nach Anspruch 1 . dadurch gekennzeichnet, dass die La- 
gerschmierung des Pumpenlaufrades durch die Farderflussigkeit erfolgt. 

7. Kreiselpumpe nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Pum- 
pe zur Umw^lzung von heiBem Wasser in einem geschlossenen System 
dient. 

8. Kreiselpumpe nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Ent- 
luftungsrohr einen so groBen Durchmesser aufweist, dass im Schwim- 
mergehause befindliches Wasser nicht durch Kapillarkrafte am Austritt 
gehindert wird. 
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